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DEL1

1. Generelle bestemmelser
1.1 Indledning

Denne vejledning er udarbejdet af N1 og er udgivet som et supplement til de geeldende tilslutningsbestemmelser
vedrgrende tilslutning til og brug af distributionsnettet, som alle kunder i N1’s distributionsnet tiltraeder ved tilslutning.

Vejledningen er opbygget pa ngjagtig samme made som tilslutningsbestemmelserne, og hvor der i denne vejledning kan
findes uddybende forklaring i forhold til tilslutningsbestemmelserne, er det markeret i indholdsfortegnelsen med ***.

Husk at N1 lebende opdaterer tilslutningsbestemmelserne og at disse anmeldes til Forsyningstilsynet i medfar af
elforsyningslovens § 73b. Pa samme made opdaterer N1 lgbende denne vejledning. Den seneste version af begge
dokumenter inklusiv eventuelle opdateringer kan altid findes pa N1’s hjemmeside og vil veere tilgeengelige for kunder og
installaterer.

1.1.1 Baggrund

1.1.2 Tilslutningsbestemmelsernesinddeling

1.2 Definitioner

1.3  Aftaleforholdet

1.3.1 Aftaleparterne

1.3.2 Aftalegrundlaget

1.3.3 Aftaleforholdets start og ophor

1.3.4 Ikrafttreden

1.3.5 Leveringsomfang for eksisterende boligkunder
14 Netselskabets overordnede opgaver ifalge Lovgivningen
1.5  Betaling

1.6  Ansvar

1.6.1 Ansvar generelt

1.6.2 Force majeure

1.7 Kundens oplysningspligt

1.8 Behandling af personoplysninger

1.9  Andring af Tilslutningshestemmelserne

1.10 Kundeklager og varneting

1.10.1 Kundeklager

1.10.2 Lovvalg og varneting



DEL 2

2. Leveringsbestemmelser

21 Etablering af El-anlaeg, Stikledning mv.
2.1.1 Dpistributionsnet og El-anlag

2.1.2 stikledningen

2.2 El-kvalitet og driftsforstyrrelser

2.2.1 ***Netydelsen

Netselskabet overdrager eller saelger ikke det kollektive distributionsnet til 3. part.
Hvis distributionsnettet skal overdrages til andre, sa skal pageeldende som udgangspunkt have bevilling til at drive det.

2.2.2 Arbejder pa Distributionsnettet

2.3 Elinstallation og elektriske apparater mv. pa Forbrugsstedet mv.
2.3.1 Kundens vedligeholdelse af Elinstallation og elektriske apparatermv.
2.3.2 Fasekompensering

2.3.3 ***skader og forstyrrelser fra kundens elinstallation og elektriske apparatermv.

Netselskabet har ret til at afbryde elforsyningen inden for en af netselskabet fastsat frist, hvis kunden ikke overholder
Tilslutningsbestemmelsernes pkt. 2.3.2,2.3.3 0g 2.5 samt Fzellesregulativet 2022 pkt. 8.3.

Netselskabets maler udstyr ma ikke belastes af elektrisk staj (EMC).

Netselskabets udgifter til afhjeelpning vil blive faktureret til den eller de netkunde/r, som forarsager stgjen.
2.3.4 Dpatatransmission

2.3.5 Kundens pligt til treebeskaering

2.4  Adgangtil elinstallationer og el-anleg

2.5  Afbrydelse af Elforsyningen

2.6  Genabning af Elforsyningen

2.7  Elmaler mv.

2.7.1 ***Opsatning af Elmaler mv.

Ved nye installationer vil netselskabet udlevere en elmaler til opsatning, nar kunden har betalt tilslutningsbidraget, og
netselskabet via datahubben far meddelelse om, at kunden har valgt en el leverander.

For nye installationer med direkte méling opseettes malere af Elinstallatgren. Ved transformer maling opsaettes malere af
netselskabet.



Nar der er bestilt en ny installation, sender netselskabet elmaleren til elinstallatgrens adresse. Hvis det er aftalt pa forhand
med Netselskabet kan maleren eventuelt afhentes pa netselskabets malerlager i Esbjerg pa adressen Edison Park 1, 6715
Esbjerg N.

Ved nye installationer i parcel- og fritidshuse skal elinstallateren montere den blivende elmaler i byggestrgmstavlen. Nar den
blivende installation bliver taget i brug, flytter elinstallatgren elmaleren til husets malertavle og plomberer den.

Det er vigtigt, at elmaleren anbringes i malertavlen og sattes under spaending pa installationsadressen senest 4 arbejdsdage
efter forsendelse/udlevering. Hvis ikke tidsfristen kan overholdes skal kunden eller elinstallatgren orientere netselskabet
hurtigst muligt via en kontaktformular, der findes pd www.N1.dk .

Man kan ikke tilmelde malertavler for DIN-skinne malere.

Det er vigtigt, at installationen opbygges séledes, at der altid er spaending pa elmaleren jf. Feellesregulativet 2022 punkt 15.1.
Nedtagning

Hvis der skal nedtages en elmaler, skal man sende elmaleren eller aflevere den til netselskabet senest 3 arbejdsdage efter
nedtagningen. Returlabel til brug ved returnering af malere kan rekvireres pa https://n1.dk/returnering-el-maler

Kunden bliver ved med at have ansvaret for elmaleren, indtil den er registreret som modtaget pa netselskabets malerlager.
Hvis der er omkostninger for netselskabet fordi elmaleren ikke bliver returneret indenfor 3 arbejdsdage, kan netselskabet
sende en regning til kunden for dette.

Afbrydelse

Elmaleren ma ikke afbrydes i en laengere periode dvs., svarende til 3 arbejdsdage eller derover uden forudgaende aftale med
netselskabet. Hvis du vil lave en aftale med os, skal du bruge vores kontaktformular pd www.N1.dk .

Husk at vi sender en regning til kunden for de udgifter N1 eventuelt matte have ved forgzeves karsel pga. en afbrudt elmaler,
hvis en leengere afbrydelse ikke er aftalt med netselskabet pa forhand.

N1 vil gerne minde om, at anbringelse af klistermaerker og metalgenstande pa elmaleren ikke er tilladt.

Hvis kunden gnsker det, kan kommunikationsudgangen for energiaflaesning benyttes af kunden. Hvis udgangen anvendes til
intern afregning, er det alene kundens ansvar og dermed netselskabet uvedkommende.

Netselskabet tillader i malertavlens afdaekning placering af for-sikring, transientbeskyttelse og stremprober. Placeringen skal
vaere i henhold til fabrikantens anvisninger og skal kunne betjenes uden plombebrud.

2.7.2 ***pPlomber

Malertavlen og elmélerens plomber foran tilslutningsklemmer ma kun brydes af netselskabets personale og Aut.
Elinstallatarer. Malerens verifikationsplomber ma ikke brydes.

Ved nye installationer op til 63 ampere skal elinstallatgren foretage plombering med de plomber, der leveres sammen med
elmaleren. Aut. El-installaterer kan fa nye plomber til genplombering hos netselskabet ved at bruge kontaktformularen som
kan findes pa www.N1.dk/kontakt. Alle plombebrud skal indmeldes til netselskabet pd www.installationsblanket.dk

2.7.3 Forsikring
2.7.4 ***Placering og flytning af Elmalere

Elmaleren skal placeres, sa netselskabet har uhindret adgang til kontrol, afleesning og udskiftning, jf. Feellesregulativet 2022
pkt. 16.2. Uhindret adgang betyder at netselskabet skal kunne komme til elmaleren uden forudgdende aftale med kunden.

Boliginstallationer

Det betyder, at elmaleren placeres udvendigt i boliger i teet lav bebyggelse, parcelhuse og fritidshuse. For installationer med
sterre aftalt leveringsomfang >63A og en stremtransformer maling, kan maleren placeres indvendigt om nedvendigt. For
disse malere skal netselskabet altid efter forudgaende aftale have adgang til maleren.

I boligblokke (lejligheder) kan elmélerne placeres indvendigt i malerrum eller opgang, men kun hvis netselskabets personale
samtidig far uhindret adgang til elmalerne, f.eks. ved hjzelp & negle anbragt i nagleboks eller lignende.


http://www.n1.dk/
https://n1.dk/returnering-el-maler
http://www.n1.dk/
http://www.n1.dk/kontakt
http://www.installationsblanket.dk/

Hvis elmalere bliver anbragt i aflaste malerskabe eller malerrum, skal der placeres en nggleboks i umiddelbar naerhed af
aflasningen. Negleboksen skal leveres, monteres og betales af kunden, og netselskabet leverer herefter en Ruko lasecylinder
eller haengelas, som ogsa betales af kunden.

Ved ubemandede anlaeg sdsom pumpestationer og tilsvarende, hvor der ikke saedvanligvis kan gives adgang, skal maleren
placeres med uhindret adgang for netselskabet, og det vil oftest betyde udvendigt pa bygningen.

Erhvervsinstallationer
Nar det kommer til elmalere placeret i erhvervsinstallationer, er kravet om “uhindret adgang” opfyldt, sa leenge elmaleren er
placeret sé netselskabets personale har adgang til elmaleren inden for normal arbejdstid.

Placering af malere i landbrug skal ske uden for “ren zone” og med uhindret adgang for Netselskabet, dvs. uden forudgadende
aftale.

Stremtransformere og malere skal have samme placering af hensyn til netselskabets kontrol af malerkredsen.

Malerskabe og Placering

Materiel i malerskabe i det fri skal vaelges sa det svarer til de pavirkninger det kan blive udsat for.
Som et eksempel kan malerskabe i kystnaere omrader blive udsat for havgus og salt.

Det er den autoriserede elinstallaters ansvar at veaelge materiel der er egnet til den aktuelle lokation. Hos N1 anbefaler vi, at
der anvendes elmalere med ledningstilslutning i alle malerskabe i det fri, og med ekstra stort fokus pa materiellet i kystnaere
omrader.

Ved reparation/udskiftning af defekte stikbensklemmekasser i malertavler i det fri, skal installateren vurdere om denne
tilslutning fortsat er tilstraekkelig, eller om tavlen skal aendres til ledningstilslutning.

Vi ser desveerre tilfeelde med korroderede eller braendte stikben og stikbensklemmekasser i malerskabe i kystnaere
omrader. Vi har ogsa set lignende tilfeelde laengere inde i landet, hvis der er treengt snavs og fugt ind i malerskabet.

Netselskabet udleverer den blivende elmaler i nybyggeri. Elinstallateren kan tilslutte elmaleren i en byggestremstavle under
byggeriet og flytte den til den blivende installation nar byggeriet er afsluttet.

Malertavler og malerskabe skal placeres i overensstemmelse med Fzellesregulativet 2022 punkt 18.

Se nedenstaende vejledende skitse.
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Ved anvendelse af felles stikledning for flere installationer, skal elmalerne enten placeres udvendigt, eller der skal vaere en
mulighed for udvendig afbrydelse af den enkelte installation jf. Feellesregulativet 2022 punkt 9.3 0g 9.5.
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Malertavler, der hgrer til lejligheder, skal placeres pa en sddan made, at Faellesregulativet 2022 punkt 16 overholdes.

Malerskabe til markvandingsanlaeg, vandvaerk, spildevandspumper og lignende placeres ved kgrefast vej sa teet ved
tilslutningspunktet (kabelskabet/transformerstationen) som muligt.

Malertavler, malerskabe og malerfelter skal anbringes iht. Faellesregulativet 2022 punkt 18.1.

Kombinationsskabe skal anbringes, sa overkanten af klemraekken eller malerstikdasen er 20 cm - 150 cm over det feerdige
terreen.

2.7.5 ***Underretning om fejl pa og beskadigelse af Elmalere

Hvis elmaleren andrer status fra normal drift, for eksempel ogsa ved stremafbrydelse af elmaleren i en laengere periode pa
mere end 3 dggn, skal kunden give netselskabet besked.

Generelt er stremafbrydelse af elmaleren kun acceptabelt i tilfzelde af renovering af eller omkring elmaleren og
malerinstallationen og dette skal altid udferes af en autoriseret elinstallater. Hvis der sker en afbrydelse af maleren, fordi der
er en fejl i elmaleren eller installationen, skal kunden informere netselskabet hurtigst muligt ved at bruge kontaktformularen
pa www.N1.dk/kontakt.

Hvis netselskabet konstaterer, at reglerne i forhold til underretning ved fejl pa maleren ikke er overholdt, kan netselskabet
sende en regning til kunden for at fa deekket de omkostninger, der er forbundet med undersggelse af drsagen til den
fiernafleeste elmalers manglende forbrugsdata. Skyldes fejlen i fjernaflaesningen af elméaleren derimod en afbrydelse
forarsaget af netselskabet eller en fejl fra netselskabets side, en fejli maleren el. lig. vil kunden ikke blive bedt om at deekke
udgifterne til undersggelse og/eller udbedring.

2.7.6 Ansvar for beskadigelse af Elmalere

2.7.7 Malengjagtighed og undersagelser

2.7.8 Fastsxttelse af forbrug i tilfelde af Elma3lerfejl

2.8  Aflesning

2.8.1 Maling af elektricitetsforbruget mv.

2.8.2 Kundens pligt til selvaflaesning

2.8.3 Skennet forbrug

2.8.4 ***Fjernaflasning

For at netselskabet skal have mulighed for at fjernaflaese elmaleren, skal der etableres en feringsvej (rer) fra malerfeltet og
ovenud eller nedenud af tavlen, sa en kommunikationsledning fra elmalerens antenne kan fores til malerfeltet uden at gore

indgreb i de tilstadende tavlefelter.

Der hvor det er vanskeligt at opna god deekning for tradles kommunikation til en elmaler placeret inden dere, (f.eks. i keeldre
eller betonbyggeri), skal kunden sgrge for at der etableres en feringsvej fra malertavlen og ud i det fri.

2.8.5 ***seriel- ogresidualmaling

Vaer opmaerksom p3; at hvis du har tilsluttet et el-producerende anlaeg vil det ikke veere muligt at tilslutte en seriel maler.
Den serielle elmaler skal placeres iht. punkt 2.7.4 ”Placering og flytning af Elmalere”.

Hvis den eksisterende afregningsmaler allerede er placeret indvendigt og dette er en placering uden uhindret adgang for

netselskabet, kan den nye serielle maler undtagelsesvis og efter forudgaende aftale med netselskabet placeres med samme
adgangsforhold. 10


http://www.n1.dk/

Bemaerk at netselskabet har lov til at indseette skennede vaerdier i op til 90 dage, hvis der konstateres fejl pd maleren. Dette
vil kunne give udsving i forhold til afregning uagtet at prisen for de skennede vaerdier er pd markedsvilkar. Hjemtagning af
maledata og beregning sker efter gaeldende markedsvilkar.

DEL3

3. ***Regler for tilslutning til Distributionsnettet mv.

Ved tilmelding af nye tilslutninger til distributionsnettet eller aendring af eksisterende tilslutninger jf. Feellesregulativets
punkt 2, anvendes Green Power Denmarks elektroniske installationsblanket, som findes pa www.installationsblanket.dk

31 ***Nettilslutning og aendringer heraf

Netselskabet stiller krav om, at alle erhvervsinstallationer som tilsluttes ved netselskabet pa en falles stikledning skal have
en for-sikring til afgraensning af den enkelte installations leveringsomfang. Hvis erhvervsinstallationerne er afregnet efter
kilowatt max "forbrugsovervagning” f.eks. ved starre erhvervsinstallationer er det ikke nedvendigt med for-sikring. | stedet
skal stagrrelsen og typen af for-sikring i disse tilfzelde aftales med netselskabet i forbindelse med tilmelding pa
www.installationsblanket.dk .

Vi anbefaler, at der etableres selektivitet mellem stiksikringen og for-sikringen/maksimalafbryderen.

Ved sma 1- og 3 fasede installationer, med et aftalt leveringsomfang pa maks. 1000 W, skal dette gares med stiksikring eller
for-sikring pa 6 ampere af hensyn til afgreensning af den enkelte installations leveringsomfang.

Som for-sikring kan anvendes: smeltesikring, automatsikring, et kombi-modul (RCD/Aut. Sikring) eller Maksimalafbryder.

Generatortilslutning

| forbindelse med tilslutning af malertavler, pa installationer med generator omskifter der ikke er underlagt krav i tekniske
forskrifter fra Energinet, samt ved saerskilte driftslederaftaler med netselskabet; skal omskiftningen mellem normal- og
generatordrift veere indrettet séledes, at elmaleren ikke kan patrykkes en spaending fra generatoren og elmalerens
forbindelse til forsyningsnettet ikke afbrydes.

Se nedenstdende uddybende skitse.

h4 Gem%/
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3.1.1 Tilbud om Nettilslutning og andringer heraf

3.1.2 ***Forudbetaling eller depositum mv. ved Nettilslutning og endringer heraf

Tilslutningsbidraget for samtlige kategorier omtalt i punkt 3.4.1i Tilslutningsbestemmelserne betales for netselskabet gar
i gang med at etablere et tilslutningspunkt til kunden.

Ved etablering af elforsyning i udstykningsomrader, herunder saerligt for boliger, parcel- og fritidshuse, vil
tilslutningsbidraget for samtlige grunde blive opkraevet for netselskabet gar i gang med arbejdet med at etablere
tilslutningspunkter. Arbejdet vil blive faktureret i overensstemmelse med netselskabets gaeldende tilslutningspriser.

3.1.3 ***Tilslutningspunkt og endringer heraf

Hvis en kunde anmoder om tilslutning af en ejendom i landzone forbeholder netselskabet sig retten til at etablere
tilslutningspunktet ved kerefast vej sa teet pa forbrugsstedet som muligt, for derved at sikre at netselskabet til enhver tid kan
tilga tilslutningspunktet med ngdvendigt teknisk materiel.

Et leveringsomfang til en ejendom eller matrikel kan som udgangspunkt ikke flyttes fra et forsyningspunkt
(kabelskab/transformerstation) til et andet forsyningspunkt uden saerlige arsager. Det kan dog veere ngdvendigt pa et senere
tidspunkt at flytte et etableret tilslutningspunkt af hensyn til leveringsomfanget eller den konkrete belastning af
eldistributionsnettet. | visse tilfzelde afholder netselskabet udgifterne til etablering af det nye tilslutningspunkt, dog ikke
hvor leveringsomfanget aendres pa foranledning af kunden.

Kunden kan desuden i sarlige tilfaelde anmode netselskabet om, at tilslutningspunktet flyttes jf.
Tilslutningsbestemmelsernes pkt. 3.1.3. | disse tilfaelde - og hvis netselskabet accepterer at flytte tilslutningspunktet -
afholder kunden alle omkostninger forbundet med etablering af det nye tilslutningspunkt.

3.1.4 Fremforing af kabelstikledning over fremmed grund eller privat vej

3.1.5 ***Vejunderforing

Netselskabet fremfgrer normalt kun forsyning i den ene vejside. Ved tilmelding af nye installationer, pa den modsatte side af
en offentlig vej eller privat feellesvej, etablerer netselskabet en vejunderfaring, hvis der ikke i forvejen er nedlagt brugbare
tomrer under vejen eller fremfart en stikledningstamp. Til offentlig vej og privat faellesvej medregnes ogsa fortov og gang-
/cykelsti.

De naevnte forhold vedrerende vejunderfering geelder for:
»  Alle nye installationstyper hvor der opkraeves tilslutningsbidrag; dog undtaget sma 1- og 3-fasede installationer
med belastning pa maks. 1000 W.
=  Udvidelse af bestaende installationer, der medfarer opkraevning af tilslutningsbidrag og hvor eksisterende
rerunderfgring ikke kan anvendes.
3.1.6 El-anlaeg pa kundens ejendom
3.1.7 Forsyning via el-anlaeg pa kundens ejendom
3.1.8 ***Flytning af el-anlaeg pa kundens ejendom
Hvis en kunde pa grund af zendret arealanvendelse gnsker at netselskabet skal flytte de eksisterende installationer og
tilherende kabelanlaeg, skal kunden betale udgifterne, der matte vaere forbundet med flytningen.

Hvis der er tale om flytning af et kabelanlzeg omfattet af en byggelinje langs en vej, forbeholder netselskabet sig retten til at
anvise en ny kabelfgring og eventuelle merudgifter i den forbirﬁjelse vil blive betalt af netselskabet.



Kunden vil ikke modtage ny anbringelseserstatning i forbindelse med flytningen.

Kunden (ejeren), skal pa den nye matrikel hvor flytningen foretages hen til serge for at stille et egnet areal eller rum til
radighed for netselskabets el-anlaeg.

3.1.9 ***Tilslutning i transformerstation etableret af kunden

Hvis en kunde pga. andret arealanvendelse gnsker at netselskabet skal flytte en eksisterende transformerstation og
tilherende kabelanlaeg, skal kunden betale udgifterne, der matte vaere forbundet med flytningen.

Kunden vil ikke modtage ny anbringelseserstatning i forbindelse med flytningen.

Kunden (ejeren), skal pa den nye matrikel hvor flytningen foretages hen til sgrge for at stille et egnet areal eller rum til
radighed for netselskabets transformerstation.

3.1.10 ***udskiftning af stiksikringer

Det er kun tilladt for autoriserede elinstallatgrer at udskifte overbraendte stiksikringer.

Hvis det bliver ngdvendigt, er det kun autoriserede elinstallaterer, som efter skriftlig aftale med netselskabets
driftsleder, kan fa adgang til transformerstationer og evt. mulighed for at udskifte stiksikringer.

Hvis en sikring braender over pa grund af en fejl eller en overbelastning ved kundens elinstallation, p.gr. af kundens
elektriske apparater eller andet el-udstyr, betales udskiftningen af stiksikringen af kunden.

Hvis en overbraendt sikring derimod skyldes en fejl i netselskabets elmaler, betaler netselskabet for elinstallaterens
udkald og eventuelle materialer. Eventuelle skader pa indbo mv. muligvis forarsaget af tilslutning til elnettet pa
fejltidspunktet skal kunden skadesanmelde ved kundens eget forsikringsselskab.

Netselskabet anbefaler at man ved udskiftning skifter alle stiksikringer.

Elinstallateren skal angive ordrenr. der kan oplyses af netselskabets driftsvagt og herefter fremsende en saerskilt
elektronisk faktura til:

N1A/S

Ordrenr. XXX (oplyses af driftsvagten)

Edison Park 1

6715 Esbjerg N

CVR nr. 25154150 - EAN nr. kan findes pa www.N1.dk

Netselskabet forbeholder sig retten til at afvise fakturaen, hvis ikke ordrenummer er angivet.

3.1.11 ***arbejder pa3 eller naer ved lavspaendingsforsyningsanleaeg under spaending (L-AUS)

Netselskabet folger til enhver tid den geeldende bekendtgarelse om sikkerhed for drift af elektriske anlaeg, pt.
bekendtggrelse 1608 af 20/12/2017.

Efter saerskilt aftale med netselskabet kan autoriserede elinstallaterer udfere falgende opgaver:
- Iseetning og udskiftning af stiksikringer.

- Montering og demontering af stikledninger i kabelskabe.

Yderligere oplysninger om de seerlige vilkar, der er forbundet med arbejde med netselskabets malere og kabelskabe kan til
enhver tid findes i seneste opdaterede version pa netselskabets hjemmeside.
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3.2  Etablering af Stikledning, andringer heraf mv.

3.2.1 ***Generelle bestemmelser
Elinstallateren fremferer stikledningskablet til det anviste leveringspunkt i kabelskabet eller ved transformerstationen.
Det vil tilsvarende veere elinstallaterens ansvar, at der foretages holdbar maerkning af stikledningskablet med
adresse/tilharsforhold. Nar installatgren laver en kabeltilslutning, skal han til enhver tid overholde de bestemmelser og

vejledninger, der matte folge af Feellesregulativet pt. version 2022 punkt 11.

Elinstallateren kan fa anvisninger til stikledningers tilslutning ved at bruge www.installationsblanket.dk .

En stikledning kan efter aftale med netselskabet besta af flere parallelle kabler. Netselskabet accepterer som udgangspunkt
kun parallelle kabler med tvaersnit lig med eller sterre end 150 mm? og tilslutning i transformerstation.

En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udfares med et starre kabeltveersnit end nedvendigt for det aktuelle
leveringsomfang, jf. Tilslutningsbestemmelsernes pkt. 3.2.1, men det skal konkret aftales med netselskabet i hvert enkelt
tilfelde og dette gores ved at bruge www.installationsblanket.dk .

3.2.2 ***Kabelstikledninger og luftstikledninger

Hvis en stikledning er udfert som en luftledning vedligeholder netselskabet denne til og med isolatorer.

Selve fastggrelsespunktet pa gavl eller stativ ejes typisk af kunden, og derfor vil det vaere kunden, der star for og betaler alle
omkostninger forbundet med vedligeholdelse af denne del.

Hvis netselskabet pa et tidspunkt ensker at foretage en kabellaegning af luftledningen, serger netselskabet for at dette
udferes fra tilslutningspunktet og frem til isolatorer.

Generelt er det sddan, at eventuel omlaegning af stikledninger vil veere uden udgifter for kunden, nar omlaegningen sker pa
den made netselskabet gnsker og anviser.

| forbindelse med omlaegning er det vigtigt at bemaerke, at netselskabet ikke er ansvarlig for demontering af
befaestelsesmateriel og montagegenstande fra gavl eller hustag. Det nye stikledningskabel etableres altid, sa det mindst
svarer til det nuvaerende leveringsomfang.

| forbindelse med kabellaegning af luftledning, hvor det er kunden der har gnsket dette, vil netselskabet anvise et
tilslutningspunkt i distributionsnettet, nar tilmeldingen er modtaget fra elinstallatgren ved hjzelp af
www.installationsblanket.dk .

3.2.3 Andring af Stikledning pa netselskabets foranledning

3.2.4 Andring af Stikledning pa kundens foranledning

3.3  ***Nedlaeggelse af Forbrugsstedet

Ved nedlaeggelse vil elinstallateren demontere elmaleren. Elmaleren afleveres eller sendes til netselskabets lager pa adressen
Edison Park 1, 6715 Esbjerg N. senest 3 hverdage efter demontering.
Print evt. gratis fragtlabel pa www.N1.dk .

Det er vigtigt, at maleren vedlagges en kopi af installationsblanketten til brug for identifikation af sagsnummer og
tilhersforhold.

Installationen vil ferst blive nedlagt, nar elmaleren er modtaget og netselskabet har modtaget en digital afmelding pa
www.installationsblanket.dk 14
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Elinstallateren skal serge for at alle spaendingsfarende ledere (inkl. nullederen) frakobles i kabelskabet. Hvis ikke kablet
fiernes fra skabet, skal lederne muffes af og bukkes ned i bunden af skabet.

3.4 Tilslutningsbidrag

3.4.1 ***Generelle bestemmelser

Ved tilslutning af sma 1- og 3 fasede installationer med belastning pa maks. 1000 W, vil det vaere kunden, der skal betale de
faktiske omkostninger til f.eks. sikringsafgang i kabelskab eller en eventuel udvidelse af kabelskabet.

Dette skyldes at de sma 1- og 3-fasede installationer skal tilsluttes direkte i det eksisterende distributionsnet, da deres
selvstaendige tilslutningsbidrag ikke vil vaere tilstrackkeligt til at daekke de faktiske omkostninger, netselskabet har i
forbindelse med saerskilt tilslutning. Dette fremgar ogsa af netselskabets Tilslutningsbestemmelser.

Omkostningerne kan ikke overstige tilslutningsprisen for et Parcel/fritidshus i byzone.

Ved tilslutning som A og B-Hgi;j tilsluttes installationen som MVA/kW max afregnet. Netselskabet overvager

leveringsomfanget via elmaleren, og eventuelle overskridelser vil blive faktureret iht. Pkt. 3.4.7 i
Tilslutningsbestemmelserne.

3.4.2 Beregning af tilslutningsbidrag i landzone og sommerhusomrader mm.
3.4.3 Beregning af tilslutningsbidrag i byzone i byfornyelsessituationer
3.4.4 ***Kollektiv maling i boliger mv.

Det er en forudsaetning for korrekt maling, at fordelingsmalere/bi-malere der anvendes i forbindelse med en evt. kollektiv
maling opsaettes af en autoriseret elinstallater og at disse efterfalgende tilsluttes efter netselskabets afregningsmalere.

Fordelingsmalere skal derfor maerkes tydeligt med teksten: ”Fordelingsmaler” eller ”Bi-maler”.
Hvis man videresaelger elektricitet, gor vi opmaerksom pa, at der gaelder samme regler for fordelings-/bi-malere som for

afregningsmalere, dvs. at malerne skal overholde kravene i MID-direktivet.

3.4.5 Andring fra erhverv til bolig

3.4.6 ***Deling af leveringsomfang

Deling af leveringsomfang kan hos N1 tilbydes pa bade private og erhvervs- installationer.

Maleren kan opsaettes parallelt eller serielt med den eksisterende afregningsmaler. Ved tilslutning parallelt skal for-sikringen
eller stikledningssikringen svare til det aftalte leveringsomfang. Tilslutning serielt skal ske i henhold til punkt 2.8.5 Seriel- og
residualmaling.

Installationer med et tilsluttet VE-anlaeg kan kun tilbydes deling af leveringsomfang med en parallel maling.

kW-max installationer kan kun tilbydes deling af leveringsomfang med en seriel maling.

3.4.7 ***Udvidelse af Aftalt Leveringsomfang

Er der kapacitet i forsyningsnettet, kan sterre installationer tilbydes kW-max afregning. Her er kundens for- eller
stikledningssikring sterre end det betalte leveringsomfang, Netselskabet overvager det aftalte leveringsomfang via
elmaleren.

Ved overskridelser faktureres kunden for den udvidelse af leveringsomfanget, netselskabet har registreret.
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3.4.8 ***Midlertidige forsyninger

Ved tilslutning af midlertidige forsyninger i et kabelskab indfares og tilsluttes stikledningen altid efter fabrikantens
anvisninger.

Hvis en kunde gnsker tilslutning af midlertidige forsyninger i transformerstationer, indferes og tilsluttes stikledningen af
netselskabet, der efterfalgende afregner med kunden for de faktiske omkostninger ved tilslutningen.

3.4.9 Luftvaernssirener
Netselskabet stiller krav om elméler pa alle typer af tilslutninger.

3.4.10 ***Antenneanlag, busstoppesteder mv.
Netselskabet stiller krav om elmaler pa alle typer af tilslutninger.

3.4.11 Gade- og vejbelysningsanlag
3.4.12 ***Hgjtids- og anden traditionshestemt belysning
N1 tillader tilslutning som en midlertidig installation i henhold til. Pkt. 3.4.8

3.4.13 Reduktion afleveringsomfang

3.4.14 ***Nedleggelse og genetablering af et Forbrugssted

Installationer nedlagt fer indfersel af engrosmodellen pr. 1. april 2016 har ret til leveringsomfanget i 10 ar regnet fra denne
dato.

3.5 Etablering af el-anlaeg i udstykningsomrader

DEL 4
4, Bilag
4.1 Lovgivningen
4.2  stikledninger og hovedstromskredse
4.3 Beregningsgrundlag for tilslutningsbidrag

4.4  Etablering af el-anlaeg i udstykningsomrader
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